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การกําหนดคาไอพีแอดเดรสสําหรับเครือขายไรสาย 
 

การกําหนดคาไอพีแอดเดรสสําหรับเขาระบบเครือขายไรสาย ผูใชไมจาํเปนตองกําหนด
หมายเลขไอพแีอดเดรสเอง เพราะเครือขายจะแจกหมายเลขไอพีแอดเดสรใหกับทกุเครื่องที่
เชื่อมตอเครือขายโดยอัตโนมัติ (DHCP) ผูใชเพียงแตทาํการกาํหนดคาในเครื่องคอมพิวเตอรใหรับ
หมายเลขไอพแีอดเดรสจากเครือขายไรสายเทานัน้ ซึง่มข้ัีนตอนดังตอไปนี้ ตัวอยางเปนการ
กําหนดคาบน Windows XP Professional 

 
     1. คลิกเมนู start --> Setings --> Control Panel 
     2. ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Network Connections 

 
 

     3. ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Wireless Network Connection 

 
     4. หนาตาง Wireless Network Connection Status ปรากฏขึ้น คลิกปุม Properties 
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     5. หนาตาง Wireless Network Connection Properties ปรากฏขึ้นคลิก Internet Protocol 
(TCP/IP)และคลิกปุม Properties 
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    6. หนาตาง Internet Protocol (TCP/IP) Properties ปรากฏขึ้น แทป็ General เลือกตัวเลือก 
Obtain an IP adderss automatically และ Obtain DNS server address automatically คลิก
ปุม OK 

 
 
 

     7. คลิกปุม OK ออกจากหนาตาง Wireless Network Connection Properties 
     8. คลิกปุม OK ออกจากหนาตาง Wireless Network Connection Status 
     9. ส้ินสุดขั้นตอนการกําหนดคาไอพีแอดเดรสสําหรับเครือขายไรสาย ข้ันตอไปเปนการ
กําหนดคาของ Internet Explorer (IE) 
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 3. ใหทําการตั้งคาดังภาพโดยการใสเครื่องหมาย ที่ Automatically Detect 
Settings และใหเอาเครื่องหมาย  ที Use a proxy server for your LAN ออก 
 

 
 

 4. คลิกปุม OK ออกจากหนาตาง Local Area Network (LAN) Settings 
 5. คลิกปุม OK ออกจากหนาตาง Internet Options 
 6. ส้ินสุดขั้นตอนการกาํหนดคาการใชงาน Internet Explorer สําหรับเครือขายไรสาย ข้ัน
ตอไปเปนการเขาใชงานเครอืขายไรสาย 


